
СЕТЕВОЙ 
ПЕРФОРАТОР
SDS-PLUS

Лакированная 
обмотка (200°C)
Не сгорит, даже если вы 
забудете о перерыве

Улучшенная 
муфта
Не сломается, даже если 
оснастка заклинит

Доступ к щёткам 
без инструментов
Замена за 10 секунд

Смазка 
от -50°C до +150°C
Работает в мороз и в пыли, 
как в первый день

Кейс 
с ручкой
Не просто хранение. 
Это ваш мобильный цех

Ограничитель 
глубины
Точность, которую раньше 
приходилось измерять 
линейкой

Арт. E0261
PBH28

Не просто сильнее. 
Он переписывает правила бетона



Артикул 

Модель 

Мощность, Вт

Энергия удара, Дж

Частота удара, уд/мин

Частота вращения, об/мин

Диаметр бетона, мм

Патрон

Режимы

Напряжение питания, В/Гц

E0261

 PBH28

 1500

 5,5

 0-4300

 0-900

 28

SDS-Plus

 3(сверление,
удар, долбление)

230/50

Все цифры — не маркетинг. Это результат 
тестов на стройплощадках, где ошибки 
стоят денег

Комфорт даже после
8 часов работы

D-образная
рукоятка

Замена оснастки 
за 2 секунды

Патрон 
SDS-Plus

Выдерживает удары,
которые ломают сталь

 Нейлон
в корпусе

включает в перчатках, 
даже в пыли

Увеличенный
выключатель

Продлевает жизнь 
инструменту 

Пылезащита 
патрона

Работайте
из любого угла

360°эргономичная
рукоятка

Созданный для тех, кто не знает слова 
«нельзя» — сетевой перфоратор 
PROFIPOWER PBH28 — это 1500 Вт 
чистой мощности, 5,5 Дж 
разрушительной энергии и 28 мм 
бетона, превращённые в пыль 
за считанные секунды.



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ 
И ЧАСТОТА УДАРОВ - 
1500 ВТ, 0-4300 УД/МИН

ГОТОВ К РАБОТЕ 
ИЗ КОРОБКИ

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
И НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ 
РУКОЯТКА

1. Перфоратор
2. Дополнительная рукоятка 
3. Буры (Ø6, 10, 16 мм)
4. Плоское зубило
5. Пика
6. Смазка
7. Пыльник
8. Ключ
9. Запасные щетки
10. Кейс
11. Ограничитель глубины сверления
Инструкция с гарантийным талоном

1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Если вы тратите время на то, чтобы “попробовать 

ещё раз” — вы используете не тот инструмент.
обычный перфоратор сдаётся — PBH28 только 

начинает работать
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Вертикальная компоновка двигателя усиливает удар, 
а нейлоновая армировка корпуса поглощает 

вибрации, как броня. Это не инструмент — это ударная 
волна, запущенная в сердце стройки. PBH28 готов к 

работе из коробки — буры, пика, зубило,
смазка — всё есть.



Позиционирование на рынке:
PROFIPOWER PBH28 — инструмент 
для профессионалов и ценителей качества

Подходит для:

Профессиональное 
качество  

Удобство 
и безопасность  

Универсальность 
и совместимость  

Комплектность 
и готовность к работе  

Предыдущая модель — это про работу. PBH28 — 
это про доминирование. Не выбирайте инструмент. 
Выбирайте превосходство

PROFIPOWER PBH28 — инструмент, который меняет 
подход к работе

Сокращает время выполнения задач

Уменьшает физическое напряжение

Упрощает подготовку и обслуживание

Гарантирует стабильную работу даже 
в сложных условиях

Бурения 28 мм отверстий 
под анкеры в бетонных стенах

Долбления каналов
под проводку и трубы

Сноса старых стен Работа в подвалах,
на высоте, в мороз



В сравнении с другими

Марка

Модель

Напряжение изделия, В

Частота тока, Гц

Мощность, Вт 

Частота удара в минуту, уд/мин

Частота врашения, об/мин

Энергия удара, Дж

Диаметр сверления дерева, мм

Диаметр сверления металла, мм

Диаметр сверления бетона, мм

Тип патрона

Количество режимов

Тип двигателя

Цена РРЦ

PBH26

220

50

1300

0-4250

0-850

4,7

24

13

26

SDS-Plus

3

щеточный

7259

PBH28

220

50

1500

0-4300

0-900

5,5

24

13

28

SDS-Plus

3

щеточный

9580

PBH32

220

50

1700

0-4250

0-920

6

24

13

32

SDS-Plus

3

щеточный

10340

PBH26-C4

220

50

1200

0-4250

0-850

4,7

24

13

26

SDS-Plus

3

щеточный

8909

PBH28-C3

220

50

1400

0-4300

0-900

5,5

24

13

28

SDS-Plus

3

щеточный

9854

PBH32-C5

220

50

1500

0-4250

0-920

6

24

13

32

SDS-Plus

3

щеточный

11023

П-1400к-в

220

50

1400

0-4250

0-920

5

24

13

32

SDS-Plus

3

щеточный

8490


